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DIAMETRI�
 
 DN - mm  Pollici Diametro esterno 

tubo (mm) 
 

     
 008 1/4 -  
 010 3/8 -  
 015 1/2 -  
 020 3/4 26,9  
 025 1 33,7  
 032 1 ¼ 42,4  
 040 1 ½ 48,3  
 050 2 60,3  
 065 2 ½ 73,0  
 080 3 88,9  
 100 4 114,3  

�
UNITA' DI MISURA 

 
°C (°F - 32) x 5/9 �
°F 9/5 x °C + 32 �

 
Temperatura 

 K °C + 273,15 �
�

Volume 1 Lt 1 dm 3 �
�

Portata 1 mt 3/h 3,6 Lt/sec. �
�

1 kCal 0,86 Watt �
1 kW 859,84 kcal/h �
1 kW 1,36 CV �
1 btu/h 0,25 kcal/h �

 
 

Potenza 

1 HP 0,746 kW �
�

1 kPa 0,01 bar �
1 bar 100 kPa �
1 at (tecnica) 1 kg/cm2 �
1 atm (metrica) 1,01 bar �

�
 

Pressione �

1 m H2O 9806 Pa �
�

�
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LICENCELICENCE

Honeywell GmbH

received the licence to use the eu.bac mark for the product

HR 80, HR80UK

for the application(s) 

Heating System (Radiator)

�E�D�V�H�G���R�Q���W�K�H���F�H�U�W�L�¿���F�D�W�L�R�Q���U�X�O�H�V���R�I���H�X���E�D�F
�D�Q�G���W�K�H���&�H�U�W�L�¿���F�D�W�H������������

This licence will expire on �������)�H�E�U�X�D�U�\����������

 Frankfurt am Main  eu.bac

european building automation and controls Association - eu.bac
Lyoner Straße 18 - 60528 Frankfurt am Main - Germany
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Number: ������������

�������)�H�E�U�X�D�U�\����������
Managing Director Winfried Brandt
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Per stabilire il diametro di una valvola, occorre prefissare la perdita di carico � Pv utilizzata anche per dimensionare la pompa. 
Prefissata la perdita compatibile con il circuito idraulico in esame, si determina il coefficiente di portata “Kvs” che è il valore massimo 
con valvola completamente aperta. A parità di diametro nominale, una valvola può avere un Kvs differente da un’altra valvola. Una 
volta determinato il Kvs, dalla tabella Kvs-DN della valvola prescelta, si ottengono il diametro effettivo e il codice esatto della valvola. 
Nel grafico, con una portata Q di 5.000 l/h e una perdita di carico � Pv di 0,05 kg/cmq, al punto “X”, si ottiene una valvola con Kvs 
compreso tra 16 e 25. Si sceglierà il Kvs maggiore (ovvero 25), con � Pv di 0,04 kg/cmq. 
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Produzione Acqua Calda Sanitaria 
Minima temperatura di ritorno in caldaia 55°C

� T Lato II° 35°C ACS Massima temperatura mandata 50°C
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----   CB14-20H            ----  CB27-18M             ---- CB27-24M              ---- CB27-34M               ----- CB27-50M



Modello Scambiatore T2 M3 T5 M6 TL6 M10
Tipo di piastra T2B M3 T5M / T5B M6 / M6M TL6B M10B / M10M

Tipo di Fusto FG FG FG FG FG FM /FG

Codice di costruzione ALS ALS / PED ALS / PED ALS / PED ALS / PED ALS / PED 

Materiale piastre AISI 316 AISI 316 AISI 316 / AISI 304 AISI 316 / AISI 304 AISI 316 / AISI 304 AISI 316 / AISI 304

Spessori  piastre (mm) 0,5 0,5 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4 0,5 / 0,4

Materiale Guarnizioni CLIP-ON NBRP / EPDM NBRB / NBRP / EPDM NBRP / EPDM NBRB / NBRP / EPDM NBRB / NBRP / EPDM NBRB / NBRP / EPDM

Altezza (mm) 380 480 742 920 1264 1084

Larghezza (mm) 140 180 245 320 320 470

Interassi connessioni verticali (mm) 298 357 553 640 1036 719

Interassi connessioni orizzontali (mm) 50 60 100 140 140 225

Tipo di Connessioni filettate 3/4" 1 1/4" 2" 2" 2" -

Tipo di Connessioni flangiate - - - DN50 DN50 DN100

Massima portata (m3/h) 7 14 47 58 72 180
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�

PERDITE DI CARICO CONTINUE TUBI IN ACCIAIO 
(pollici) 

TEMPERATURA ACQUA = 80°C 
�
�
Lt/h 
 

�
Perdite di carico lineari mm. c.a./m 

�



�

PERDITE DI CARICO CONTINUE PER TUBI IN ACCIAIO 
(pollici) 

TEMPERATURA ACQUA = 10°C 
 

�
Lt/h 
 

�
Perdite di carico lineari mm. c.a./m 



�

PERDITE DI CARICO CONTINUE PER TUBI RAME 
(POLLICI) 

TEMPERATURA ACQUA = 80°C 
 
 
 
 

Lt/h 

 
Perdite di carico lineari, mm.c.a./m. 

�



�

PERDITE DI CARICO CONTINUE PER TUBI RAME 
(POLLICI) 

TEMPERATURA ACQUA = 10°C 
 
 
 

Lt/h 

�
Perdite di carico lineari, mm.c.a./m. 

 


